
澄高行审环〔2025〕8号

关于江阴高新区投资开发有限公司白沙河北段清淤工程项目环境影响报告表的批复
江阴高新区投资开发有限公司：

你单位向我单位报送的《建设项目环境影响报告表》及其相关材料收悉并受理。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国家、江苏省建设项目环境保护管理相关法律法规规定，现已审理完结。

一、经审理查明：你单位拟在江阴高新技术产业开发区白沙河北段新建白沙河北段清淤工程项目。

二、我单位经审查后，决定如下：

在工程设计、建设和环境管理中，必须认真落实审批意见和报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，执行要求如下：

1．废气：项目施工期间产生的扬尘排放执行DB32/4437-2022江苏省地方标准《施工场地扬尘排放标准》中表1标准，运输车辆燃油废气产生的非甲烷总烃、二氧化硫和氮氧化物无组织排放执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》中表3标准，河道清淤底泥产生的氨、硫化氢、臭气浓度执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中表1的二级标准。

2．废水：本项目淤泥压滤废水、压滤机冲洗废水、雨水、隔油池尾水经尾水池处理达标后接管至光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理后达标排放。机械、车辆冲洗废水经隔油池处理达到GB/T18920-2020《城市污水再生利用-城市杂用水水质》中“冲厕、车辆冲洗”标准后回用于洗车，不外排。

3．施工期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中表1标准。

4．落实各类固废特别是危险废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。一般工业固体废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》，危险废物执行GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》、HJ2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号）的要求，河道底泥干化后送至热电厂焚烧处理。

5．加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施。加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。

三、本项目需要配套建设的防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。  

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我单位重新审核。

五、项目主体工程、辅助工程及污染防治措施须经安全认证并经安全主管部门同意后，方可投入运行。

（项目代码：2412-320258-89-01-812514）

江阴高新技术产业开发区管理委员会

2025年3月24日

抄送：无锡市江阴生态环境局。

江阴高新技术产业开发区管理委员会        2025年3月24日印发

江阴高新技术产业开发区管理委员会文件
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